
Тип  Ducati Testastretta 11, L-образный, 4 клапана на цилиндр, жидкостное охлаждение, десмодромный привод клапановОбъём двигателя 31198 смДиаметр/Ход поршня    106*67,9 ммСтепень сжатия               13,0:1Мощность  147 л.с. (108кВт) при 9250 об\минКрутящий момент 124 Нм при 7750 об\минВпрыск топлива              Электронная система впрыска топлива Bosch, эллиптические корпуса дросселей D56, с системой Ride-by-WireВыхлопная система       Двойной глушитель с каталитическим нейтрализатором и 2 кислородными датчикамиКоробка переключения передач         6-скоростная, с Ducati Quick Shift вверх и вниз (DQS)Первичная передача      Прямозубые шестерни, передаточное число 1,84:1Вторичная передача        Цепь, передняя звездочка Z15, задняя звездочка Z41Сцепление Мокрая многодисковая муфта скольжения и сервопривода с гидравлическим управлениемПередняя подвеска Полностью регулируемая вилка Öhlins D48 ммПереднее колесо Y–образный 3-х спицевый литой диск 3,5Х17 (120/70 ZR17)Рама Трубчатая стальная рама Trellis, прикреплённая к двигателюЗадняя подвеска Прогрессивная подвеска, с полностью регулируемым моноамортизатором Öhlins, Алюминиевый односторонний маятникЗаднее колесо Y–образный 3-х спицевый литой диск 6,00Х17Задняя шина Pirelli Diablo Rosso III 190/55 ZR17Ход колеса (переднее\заднее) 130 мм/149 ммПередний тормоз   2 полуплавающих диска D330 мм, 4-х поршневые, моноблочные суппорты Brembo Monobloc Evo М50, радиальный главный тормозной цилиндр, система Bosch Cornering ABS EVOЗадний тормоз Диск D245 мм, 2-х поршневой плавающий суппорт Brembo, система Bosch Cornering ABS EVOПанель управления Цветной TFT-дисплейСнаряженная масса  211 кгВысота сиденья 795-820 ммКолесная база 1485 ммУгол наклона рулевой колонки 23,3 градусовВынос  86,5 ммОбъем топливного бака 16,5 лКоличество мест ДвухместныйСистемы безопасности Режимы движения, режимы мощности, безопасности    Комплект безопасности Ducati: антиблокировочная система Bosch Cornering ABS EVO, трекшн-контроль Ducati Traction Control Evo DTC, Ducati Wheelie Control (DWC)Стандартное оборудование Накладка на пассажирское сиденье, USB, светодиодные габаритные огни и задние фонари, дневные ходовые огни Daytime Running Lights (DRL), квикшифтер вверх/вниз Ducati Quick Shift (DQS)Гарантии завода 24 месяца без ограничения пробегаТехническое обслуживание 15000/12 месяцевПроверка зазоров клапанов  30000 кмСтандарт  Euro 4Выброс СО2  119 г\кмРасход топлива 5,2 л/100 км
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