
Pаnigale V4
Тип  Desmosedici Stradale 90 V4, 4 клапана на цилиндр, десмодромный привод клапанов, жидкостное охлаждениеОбъём двигателя 31103 смДиаметр/Ход поршня    81*53,5 ммСтепень сжатия               14:1Мощность  214 л.с. (157,5кВт) при 13000 об\минКрутящий момент  124 Нм при 10000 об\минВпрыск топлива              Электронная система впрыска топлива Bosch, эллиптические корпуса дросселей D56, с системой Ride-by-Wire. Система впуска с регулируемой длинойВыхлопная система       Каталитический нейтрализатор отработавших газов и 2 лямбда-зондаКоробка переключения передач         6-скоростная, с квикшифтером вверх/вниз Ducati Quick Shift EVO 2 (DQS)Первичная передача      Прямозубые шестерни, передаточное число 1,8:1Вторичная передача        Цепь, передняя звездочка Z16, задняя звездочка Z41Сцепление Проскальзывающее многодисковое мокрое сцепление с сервоприводом и гидроприводомРама Передняя рама из алюминиевого сплава с повышенной жесткостьюПередняя подвеска Полностью регулируемая перевернутая вилка Showa BPF. Хромированные внутренние трубки Д43 ммПередняя шина Pirelli Diablo Supercorsa SP, 12070 Zr17Задняя подвеска Полностью регулируемый блок Sachs, алюминиевый литой односторонний маятникЗаднее колесо 5-спицевый легкосплавное, литое, 6,0*17”Задняя шина Pirelli Diablo Supercorsa SP, 200/60 ZR17Ход колеса (переднее\заднее) 120 мм/130 ммПередний тормоз   2 полуплавающих диска D330 мм, 4-х поршневые суппорты Brembo Monobloc Stylema M4.30, система Bosch Cornering ABS EVOЗадний тормоз Диск D245 мм, 2-х поршневой плавающий суппорт Brembo, система Bosch Cornering ABS EVOПанель управления Цифровой блок последнего поколения с цветным 5-дюймовым TFT-дисплеемСухой вес 175 кгСнаряженная масса  198 кгВысота сиденья 835 ммКолесная база 1469 ммУгол наклона рулевой колонки 24,5 градусаВынос  100 ммОбъем топливного бака 16 лКоличество мест Пассажирское сиденье и комплект подножекСистемы безопасности Комплект безопасности Ducati: антиблокировочная система Bosch Cornering ABS EVO, трекшн-контроль Ducati Traction Control Evo DTC, Режимы движения, режимы мощности, система вилли-контроля Ducati DWC EVO, система торможения двигателем (ЕВС), автоматическая калибровка шин
Стандартное оборудование Система быстрого старта Ducati Power Launch (DPL), квикшифтер вверх/вниз Ducati Quick Shift (DQS), круиз-контроль, полностью светодиодная оптика с дневным ходовым фонарем Daytime Running Light (DRL), автоматическое выключение указателей поворота, рулевой амортизатор Sachs, кнопки быстрой настройкиГарантии завода 24 месяца без ограничения пробегаТехническое обслуживание 12000/12 месяцевПроверка зазоров клапанов  24000 кмСтандарт  Euro 4Расход топлива 6,9 л/ 100км
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