
Supersport S
Тип  Ducati Testastretta 11, двухцилиндровый двигатель, L-Twin, 4 клапана на цилиндр, двухискорровое зажигание, жидкостное охлаждение, десмодромный привод клапановОбъём двигателя 3937 смДиаметр/Ход поршня    94*67,5 ммСтепень сжатия               12,6:0,5-1Мощность  110 л.с. (81кВт) при 9000 об\минКрутящий момент  93 Нм при 6500 об\минВпрыск топлива              Электронная система впрыска топлива Bosch, эллиптические корпуса дросселей D53, с системой Ride-by-WireВыхлопная система Два глушителя с каталитическим нейтрализатором и 2 кислородными датчикамиКоробка переключения передач         6-скоростная с квикшифтером Ducati Quick Shift (DQS)Рама Трубчатая решетчатая стальная рама Trellis с креплением к головкам цилиндровПереднее колесо Y-образное, 3-спицевое, легкосплавное, 3,5Х17”Передняя шина Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17Задняя подвеска Прогрессивная связь, регулируемый моноамортизатор Öhlins, алюминиевый односторонний маятникЗаднее колесо Y-образное, 3-спицевое, легкосплавное, 5,5Х17”Задняя шина Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17Ход колеса (переднее\заднее) 130 мм/144 ммПередний тормоз   2 полуплавающих диска D320 мм, 4-х поршневые суппорты радиального крепления Brembo М4.32, радиально поршневой насос, система Bosch ABSЗадний тормоз Диск D245 мм, 2-х поршневой плавающий суппорт, система Bosch Cornering ABS EVOПанель управления LCD–дисплейСухой вес 183 кгСнаряженная масса  210 кгВысота сиденья 810 ммКолесная база 1478 ммУгол наклона рулевой колонки 24 градусаВынос  91 ммОбъем топливного бака 16 лСистемы безопасности Режимы движения, комплект безопасности Ducati: антиблокировочная система Bosch  ABS , трекшн-контроль Ducati Traction Control Evo DTCСтандартное оборудование Режимы подачи мощности, система Ride-by-Wire, полностью ЖК-дисплей, дневные ходовые огни Day Time Running Lights (DRL), регулируемое ветровое стекло , подвеска Öhlins,  квикшифтер вверх\вниз Ducati Quick Shift, накладка на пассажирское сиденьеГарантии завода 24 месяца без ограничения пробегаТехническое обслуживание 15000/12 месяцевПроверка зазоров клапанов  30000 кмСтандарт  Euro 4Выброс СО2 136  г\кмПотребление топлива 5,9 л/100 км
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